
I837X00

P169X00

METEOR 
VORTEX PRO
Batterie: Lithium ion 3.7V 3350mAh
Durée de charge: 4 h
Dimensions: 30 x 31 x 111 mm
Poid: 120 g

1300 LUMENS

•	 1 CREE XM-L2 LED de haute intensité

•	 Mode éclairage diurne

•	 Modo boost, 4 fonctions fixe, 4 fonctions 
clignotantes, mode SOS

•	 Collier de serrage universel

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge 
complète

•	 Visibilité latérale

•	 Résistant à l’eau (IPX 4))

Boîte MOON / 10 U. x boîte

MODE LUMEN AUTONOMIE

BOOST 400 1 h 45 ’

MODE 1 300 2 h 15 ’ 

MODE 2 100 4 h  30 ’

FL1 100 17 h

STE.FL 150 15 h

DAY FL 300 24 h

SOS - 16 h

SOS - 90 h

FEUX_AVANT

MODE LUMEN AUTONOMIE VLS AUTONOMIE

MODE 1 700 2 h 700 - 50 2 h - 25 h

MODE 2 300 4 h 30 ‘ 700 - 50 2 h - 25 h

MODE 3 50 25 h 700 - 50 2 h - 25 h

FLASH 1 100 55 h 700 - 50 10 h - 115 h

FLASH 2 100 30 h 700 - 50 4 h 30 ‘ - 56 h

DAY FLASH 400 70 h 700 - 50 40 h - 350 h

AVANT_FEUX

TITAN MINI
Batterie: Lithium Polymer 2100 mAh	
Durée de charge: 2 h 30 ‘ 
Dimensions: 53 x 38 x 42 mm
Poid: 91 g

700 LUMENS

•	 Comprend adaptateur pour GOPRO

•	 Flash diurne de 400 lumens

•	 3 modes d’éclairage fixe et 3 modes flash

•	 LED SST-20

•	 USB - C

•	 Système de lumen variable

•	 Indicateur de niveau et charge de la batterie

•	 Protection contre la surchauffe

•	 Carcasse CNC

•	 Résistant à l’eau (IPX7)

Boîte MOON
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https://www.manufacturasges.com/es/electronicaluces/luces/meteor-vortex-pro
https://labur.eus/2pgn0oqz


P168X00

I830X00

LEPUS
Batterie: Lithium Polymer 1600 mAh
Durée de charge: 3 h
Dimensions: 74 x 38 x 25 mm
Poid: 86 g

600 LUMENS

•	 Flash diurne de 600 lumens

•	 3 modes d’éclairage fixe et 3 modes flash

•	 LED haute puissance

•	 USB - C

•	 Système de lumen variable

•	 Indicateur de niveau de batterie et mode                            
verrouillage

•	 Protection contre la surchauffe

•	 Carcasse CNC

•	 Résistant à l’eau (IPX7)

Boîte MOON

FEUX_AVANT

MODE LUMEN AUTONOMIE

MODE 1 600 2 h

MODE 2 300 4 h

MODE 3 100 13 h

FLASH 1 50 1 h 20 ’

FLASH 2 50 55 h

DAY FLASH 600 40 h

METEOR-X 
AUTO PRO
Batterie: Recargable lithium ion 3.7V 1400 mAh
Durée de charge: 2.5 h
Dimensions: 88 x 30 x 34 mm
Poid: 85 g

600 LUMENS

•	 1 CREE XM-L2 LED de haute intensité

•	 Sensibilité d’éclairage marche/arrêt automatique

•	 Mode éclairage diurne

•	 3 Fonctions : lumière fixe, 3 clignotants, mode SOS

•	 Collier de serrage universel

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge 
complète

•	 Visibilité latérale

•	 Résistant à l’eau (IPX 4)

Boîte MOON / 10 U. x boîte

MODE LUMEN AUTONOMIE

MODE 1 450 1:30

MODE 2 250 3:00

MODE 3 150 5:00

FL 1 100 20:00

FL 2 300 18:00

DAY FL 700 45:00

SOS 100 24:00

AVANT_FEUX
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https://labur.eus/a9j9acge
https://labur.eus/04cfmbpt


P167X00

FEUX_AVANT AVANT_FEUX

MODE LUMEN AUTONOMIE

MODE 1 400 2 h

MODE 2 200 4 h 10 ‘

MODE 3 100 8 h 30 ‘

FLASH 1 50 76 h

FLASH 2 50 39 h

DAY FLASH 400 40 h

LEPUS LITE
Batterie: Lithium Polymer 1200 mAh
Durée de charge: 3 h ‘
Dimensions: 74 x 38 x 25 mm
Poid: 79 g

400 LUMENS

•	 Flash diurne de 400 lumens

•	 3 modes d’éclairage fixe et 3 modes flash

•	 LED haute puissance

•	 USB - C

•	 Système de lumen variable

•	 Indicateur de niveau de batterie et mode                                 
verrouillage

•	 Protection contre la surchauffe

•	 Carcasse CNC

•	 Résistant à l’eau (IPX7)

Boîte MOON
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https://labur.eus/dpohfshj


P151X00

FEUX_AVANT

MODE LUMEN AUTONOMIE

BOOST 400 1:45

MODE 1 300 2:15

MODE 2 100 4:30

FL1 100 17:00

STE.FL 150 15:00

DAY FL 300 24:00

SOS - 16:00

SOS - 90:00

AVANT_FEUX

MX-HM
Batterie: Recargable In Li-Po battery (1050 mAh)
Durée de charge: 2.75h
Dimensions: 42 x 24 x 69 mm
Poid: 100 g

400 LUMENS

•	 Double faisceau : 1 pc CREE XP-G2 LED haute 
intensité LED + COB

•	 Couvercle de protection en aluminium CNC

•	 Mémoire de mode

•	 Mode éclairage diurne

•	 Modo boost, 2 fonctions fixe, 4 fonctions flash

•	 Compatible GARMIN / WAHOO / BRYTON

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge 
complète

•	 Système d’arrêt automatique quand charge                    
complète

•	 Lentille optique de haute précision

•	 Visibilité latérale

Boîte MOON / 10 U. x boîte
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https://www.manufacturasges.com/es/electronicaluces/luces/mx-hm


I832X00

P153X00

FEUX_ARRIÈRE

MODE LUMEN AUTONOMIE

MODE 1 15 6:30

MODE 2 30 3:30

MODE 3 50 2:00

MODE 4 80 1:20

FL 1 15 40:00

FL 2 35 15:00

FL 3 80 7:00

FL 4 35 6:30

DAY FL 150 25:00

(AUTO SAFE) +/- 1 H

SHIELD-X 
AUTO
Autonomie: 250 h
Batterie: 700mAh Li-PO built-i Rechargeable
Durée de charge: 2 h
Dimensions: 59,5 x 33,5 x 24 mm
Poid: 50 g

300 LUMENS

•	 Led cree XP-E & Red COB LED de 20 chips haute 
intensité

•	 Sensibilité d’éclairage marche/arrêt automatique

•	 Mode éclairage diurne

•	 9 fonctions

•	 Collier de serrage universel

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge 
complète

•	 Résistant à l’eau (IPX 4)

Boîte MOON / 10 U. x boîte

ARRIÈRE_FEUX

HELIX MAX
Durée max.: 109 h (FL - 1 testé))
Type de batterie: Li-PO built-in
Durée de charge: 2:30 h
Dimensions: 22 x 19.5 x 81 mm
Poid: 40 g

250 LUMENS

•	 COB LED

•	 Boîtier dissipateur de chaleur en aluminium CNC

•	 Mode verrouillage

•	 Mode mémoire

•	 Système de lumen variable

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge 
complète

•	 Système automatique d’arrêt en cas de charge 
complète

•	 Visibilité latérale

•	 Batterie au lithium polymère rechargeable

•	 Résistant à l’eau (IPX 7)

Carte MOON / 10 U. x boîte

MODE NOCTURNE

LUMEN AUTONOMIE VLS LUMEN AUTONOMIE

FLASH DIURNE 250 18:00 250 - 10 18:00 - 109:00

FLASH FIXE 5 + 60 19:30 250 - 10 7:30 - 28:00

FLASH 1 40 20:00 250 - 10 3:30 - 68:00

MODE 1 80 2:10 80 - 5 2:10 - 26:00

MODE GROUPE 5 30:00 80 - 5 2:10 - 26:00

MODE DIURNE

FLASH DIURNE 250 18:00 - -

FLASH FIXE 250 18:00 - -

FLASH 1 250 18:00 - -

MODE 1 OFF 140:00       
STANDBY - -

MODE GROUPE OFF 140:00     
STANDBY - -

* L’autonomie varie en fonction du nombre de freinages.

3
9

4
_

R
ID

E
 A

H
E

A
D

3
9

5
_

W
W

W
.G

E
S

.B
IK

E

® ®

https://www.manufacturasges.com/es/electronicaluces/luces/shield-x-auto
https://www.manufacturasges.com/es/electronicaluces/luces/helix-max


P150X00

FEUX_ARRIÈRE ARRIÈRE_FEUX

SIRIUS
Fonctions: Flash diurne / Flash fixe / Flash 1 / Mode 1 / Mode Groupe
Capteurs: Freinage, mouvement et stationnement
Durée de charge: 2,5 h
Dimensions: 42 x 32 x 71 mm
Poid: 68 g

200 LUMENS

•	 1 pc CREE XP-E + 1 LED haute intensité

•	 Angle total 120º

•	 Système de lumen variable

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge complète

•	 Visibilité latérale

•	 Résistant à l’eau (IPX 7)

•	 Batterie au lithium polymère rechargeable

•	 Standby 200 h

Carte MOON / 10 U. x boîte

MODE NOCTURNE

LUMEN AUTONOMIE VLS LUMEN AUTONOMIE FRENADA

FLASH DIURNE 200 11:00 200 - 10 11:00 - 70:00 100 FIXE

FLASH FIXE 60 10:00 200 - 10 3:30 - 21:00 100 FIXE

FLASH 1 30 19:00 200 - 10 2:30 - 32:00 100 FIXE

MODE 1 60 2:00 60 - 10 2:00 - 12:00 100

MODE GROUPE 5 24:00 - - 20

MODE DIURNE

FLASH DIURNE 200 11:00
11:00
11:00

- - 150 FIXE

FLASH FIXE 200 FL
200 FL

- - 150 FIXE

FLASH 1 - - 150 FIXE

MODE 1 OFF 200:00       
STANDBY - - 150

MODE GROUPE OFF 200:00       
STANDBY - - 150

*L’autonomie varie en fonction du nombre de freinages.
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https://www.manufacturasges.com/es/electronicaluces/luces/sirius-sensores-inteligentes


I838X00 P152X00

FEUX_ARRIÈRE

CERBERUS
Autonomie: 20 h
Batterie: 3,7V 500 mAh Li-PO Rechargeable
Durée de charge: 2 h
Dimensions: 18 x 27 x 64 mm
Poid: 35 g

150 LUMENS - VISIBILITÉ LATÉRALE

•	 COB LED 3 directions

•	 Câble de chargement USB

•	 2 fonctions lumière fixe, 2 clignotants, mode éclairage 
diurne

•	 Mode verrouillage : Pour déverrouiller, appuyer sur ON 
pendant 8 secondes

•	 Système de fixation de lumens

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge complète

•	 Imperméable (IPX 7)

Boîte MOON / 10 U. x boîte

MODE LUMEN AUTONOMIE VLS AUTONOMIE

MODE 1 25 3:30 50 - 5 1:45 - 18:15

MODE 2 50 1:45 50 - 5 1:45 - 18:15

FLASH 25 20:15 100 - 10 5:00 - 44:15

STEADY FL 25 13:45 100 - 10 6:15 - 17:15

DAY FL 150 19:00 150 - 10 19:00 - 140:00

ARRIÈRE_FEUX

HELIX LITE
Durée max.: 110 h (FL - 1 testé)
Type de Batterie: Li-PO built-in
Durée de charge: 3.00 h
Dimensions: 22 x 19.5 x 51 mm
Poid: 30 g

100 LUMENS / ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

•	 COB LED

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge complète

•	 Boîtier dissipateur de chaleur en aluminium CNC

•	 Mode verrouillage

•	 Mode mémoire

•	 Système de lumen variable

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge complète

•	 Système automatique d’arrêt en cas de charge complète

•	 Lentille optique de haute précision

•	 Visibilité latérale

•	 Résistant à l’eau (IPX 7)

Carte MOON / 10 U. x boîte

MODE LUMEN AUTONOMIE

DAY FL 100 15:30

STD FL 5 + 40 8:00

FL 1 20 16:00

MODE 1 40 1:50

MODE 2 5 11:30
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https://www.manufacturasges.com/es/electronicaluces/luces/cerberus-aero
https://www.manufacturasges.com/es/electronicaluces/luces/helix-lite


I829X00

I839X00

FEUX_ARRIÈRE

COMET-X
Autonomie: 19:30 h
Type de batterie: 300mAh Li-PO built-in Rechargeable
Durée de charge: 2 h
Dimensions: 73 x 18 x 21 mm
Poid: 25 g

50 LUMENS

•	 COB LED 30 chips haute intensité

•	 Câble de chargement USB

•	 3 fonctions de lumière fixe, 4 fonctions lumière clignotante

•	 Collier de serrage universel

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge complète

•	 Visibilité latérale

•	 Résistant à l’eau (IPX 4)

Carte MOON / 10 U. x boîte

MODE LUMEN AUTONOMIE

MODE 1 10 5:30

MODE 2 15 2:20

MODE 3 25 1:30

FL 1 10 13:00

FL 2 25 5:00

FL 3 25 9:30

DAY FL 50 19:30

ARRIÈRE_FEUX

MODE LUMEN AUTONOMIE

MODE 1 10 5:30

MODE 2 20 2:30

FL 1 10 53:00

FL 2 20 26:00

DAY FL 50 30:00

ORION
Tipo de Batterie: 300mAh Li-PO Recargable
Durée de charge: 2 h
Dimensions: 37 x 31 x 19 mm
Poid: 22 g

50 LUMENS

•	 LED haute intensité

•	 Câble de chargement USB

•	 Mode éclairage diurne

•	 Support magnétique

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge 
complète

•	 Visibilité latérale

•	 Résistant à l’eau(IPX 5)

Carte MOON / 20 U. x boîte
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https://www.manufacturasges.com/es/electronicaluces/luces/comet-x
https://labur.eus/B4mX5


P158X00

FEUX_AVANT + ARRIÈRE

MX &
CERBERUS 
2.4G SET
400 / 150 LUMENS

•	 Puissance maximale de lumens: 400 / 150

•	 Temps de fonctionnement (puissance maximale): 
1h 30 min / 1h 50 min

•	 Autonomie maximale (constante): 11 h / 19 h

Carte MOON / 10 U. x boîte 

Le support de guidon MX 2.4G est doté d’une fonction 
qui permet de connecter jusqu’à 5 feux arrière 
contrôlables simultanément à partir d’un seul bouton 

Cet ensemble est accompagné du feu Cerberus 2.4G.

AVANT + ARRIÈRE_FEUX

MODE LUMEN AUTONOMIE

BOOST 400 1:30

MODE 1 250 2:10

MODE 2 100 6

FL 1 100 34

FL 2 300 12:50

DAY FL 60 43

MODE LUMEN AUTONOMIE

MODE 1 25 2:30

MODE 2 50 1:45

FL 1 25 20:15

FL Fixe 25 13:45

DAY FL 150 19:00

MX 2.4G
•	 Active et désactive les feux arrière de façon                          

simultanée

•	 Connecte jusqu’à 5 feux arrière

•	 Mode Boost

•	 Mode flash diurne

•	 Mémoire du mode d’éclairage

•	 Faisceau bicolore

•	 Système de lumen variable

•	 Système de verrouillage

•	 Boîtier dissipateur de chaleur en aluminium CNC

•	 Système de télécommande USB-C

•	 Batterie à démontage rapide

•	 Câble de chargement USB

•	 Système de protection contre la surchauffe

•	 Fixation au guidon rapide

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge 
complète

•	 Visibilité latérale

•	 Résistant à l’eau (IPX 7)

•	 Câble USB type C

•	 Lumen testé FL-1

•	 Autonomie testée FL-1

CERBERUS 2.4G
•	 ON/OFF automatique sensible au mouvement

•	 Marche / arrêt automatique sensible à la lumière

•	 Mode sécurité automatique

•	 Mode flash diurne

•	 Mémoire du mode d’éclairage

•	 Système de lumen variable

•	 Système de verrouillage

•	 3 joints toriques pour le montage

•	 RS-D (Ø de 20-26 mm)

•	 RS-D (Ø de 26-35 mm)

•	 RS-D (Ø de 35-52 mm)

•	 Indicateur de batterie faible, en charge et charge 
complète

•	 Câble de chargement USB

•	 Système automatique d’arrêt en cas de charge 
complète

•	 Visibilité latérale

•	 Résistant à l’eau (IPX7)

•	 Autonomie testée FL-1
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https://www.manufacturasges.com/es/electronicaluces/luces/mx-cerberus-24g-set

