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TECHNOLOGIE

Un composé de caoutchouc durable qui fait preuve de sa qualité 
depuis des années.
Ce composé à haute teneur en Carbone garantit de nombreux ki-
lomètres dans les boyaux de route, une durabilité et une résistance 
à la crevaison dans certains boyaux de cyclocross et un poids réduit 
dans les boyaux de piste.

Un composé souple (Sh A 60) spécialement développé pour les bo-
yaux de MTB, de cross-country et de marathon. L’huile ajoutée au 
mélange de polymères avec de la silice active, améliore la traction 
et réduit la résistance au roulement, offrant une durabilité raison-
nable.

Il est doté d’une couche anti-crevaison en caoutchouc et polyester 
très légère sur les côtés.
Les pneus Calibra en sont dotés pour augmenter la durabilité des 
flancs.

Nous utilisons ce composé de caoutchouc spécial dans la plupart 
de nos boyaux de route. Avec une dureté SH A 66, ce mélange de 
caoutchouc synthétique et naturel enrichi en Silice Active confère 
aux boyaux une excellente adhérence dans des conditions humides 
et offre une faible résistance au roulement.

Ce système anti-crevaison très efficace est situé directement sous 
la bande de roulement. Le centre du système anti-crevaison est en 
VECTRAN, fibres polymères cristallines (LCP) qui sont 5 fois plus ré-
sistantes que l’acier.
VECTRAN offre également une grande résistance aux coupures et 
aux chocs avec un faible poids, somme toute, des performances 
élevées pour les pneus haut de gamme..

Une sangle latérale fabriqué e avec une formulation spéciale 
protège les parties les plus vulnérables des boyaux de MTB. Cette 
bande latérale spéciale permet aux boyaux de glisser sur des arêtes 
vives sans endommager la carcasse du pneu.

Protection anti-crevaison supplémentaire située sous la bande de 
roulement.

l est recommandé d’installer le boyau avec du ruban adhésif TUFO.

Construction spéciale du pneu qui empêche les morsures de 
serpent.

Pneu pliable.

CRCA
CARCASSE COMPOSÉE DE CAOUTCHOUC AVEC DE LONGUES 
FIBRES D’ARAMIDE

Le CRCA est un composant spécial par lequel des particules de 
fibre d’aramide sont introduites dans la carcasse du pneu dans le 
processus de fabrication.

Le CRCA augmente la résistance à la crevaison et la rigidité de 
la carcasse CRCA améliore le confort d’utilisation et réduit les 
vibrations.

CARCASSE AVEC 
FILAMENTS À 

HAUTE RIGIDITÉ

COMPOSÉ DE 
CAOUTCHOUC

CRCA

LONGUES 
FIBRES

ARAMID

DÉTAIL CRCA
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TUBULAR TUBULAR CLINCHER RACING TYRE TUBELESS RACING TYRE

TUBULAR & TUBULAR CLINCHER
Nos principaux produits sont les boyaux et les boyaux clincher (pour une utilisation sur des jantes conventionnelles). Dans les 
deux cas, la construction du boyau est la même. La seule différence réside dans l’installation du boyau sur la jante.

A. La couche de base est en coton. Elle absorbe la 
colle de manière uniforme, ce qui permet d’obtenir 
une union optimale entre la jante et le boyau.

B. Les profils inférieurs renforcés des boyaux 
clincher facilitent un montage rapide et empêchent 
le boyau de sortir de la jante dans des situations 
défavorables.

C. Les profils inférieurs copient la forme de la jante 
et une fois gonflés offrent une union parfaite entre 
eux. Ils protègent également les lèvres de la jante.

1. Bande de roulement fabriquée en composé de caoutchouc 
avec de la Silice Active, de la silice ou du carbone noir (selon les 
modèles).

2. Couche protectrice en caoutchouc située sous la bande de 
roulement, qui indique l’usure du boyau et le risque accru de 
crevaison lorsque cette couche apparaît (selon le modèle).

3. Couche anti-crevaison, fabriquée avec un composé de 
caoutchouc tressé, renforcé avec du CRCA.

4. Les couches de la carcasse sont superposées et unies sous 
la bande de roulement, ce qui augmente le TPI (fils par pouce) et 
offre une plus grande résistance aux crevaisons.

5. La carcasse est fabriquée avec 2 couches de composé de 
caoutchouc tressé à orientation inversée, unies et renforcées 
avec du CRCA.- Le TPI varie de 60 à 210, selon les modèles.

6. La couche intérieure étanche à l’air est un composé spécial 
de caoutchouc-butyle, avec une très faible perméabilité à l’air 
permettant de longs intervalles de gonflage. La liaison solide 
entre la couche étanche à l’air et la carcasse offre une faible 
résistance au roulement.

RACING TYRE & TUBELESS RACING TYRE
Les pneus de route tubeless sont dotés d’un composant en caoutchouc spécial directement incorporé dans la carcasse qui 
maintient la pression de l’air, et n’ont donc pas besoin de chambre à air comme dans le cas des pneus conventionnels. Nos 
pneus tubeless sont dotés d’une protection anti-crevaison vectram puncture côte à côte pour augmenter la sécurité et 
minimiser les pertes d’air.

A. Chambre à air indépendante.

B. Protection anti-crevaison VECTRAN™ PUNCTURE 
BARRIER.

C. Composé de caoutchouc pour contenir l’air.

D. Protection anti-crevaison VECTRAN™ PUNCTURE 
BARRIER.

1. Bande de roulement en composé de caoutchouc avec silice 
activée.

2. Couche de protection en caoutchouc située sous la bande de 
roulement. Lorsqu’elle apparaît en raison de l’usure de la ban-
de de roulement, elle indique également l’usure des pneus et le 
risque accru de crevaisons.

3. Les couches de la carcasse sont superposées et unies sous 
la bande de roulement, ce qui augmente la valeur TPI (fils par 
pouce) et offre une plus grande résistance aux crevaisons.

4. La carcasse se compose de deux couches de composé de 
caoutchouc unies et renforcées avec du CRCA. Chaque couche a 
les fils orientés dans la direction opposée à l’autre couche.

5. Protection du renfort.

6. Renforts pliables d’Aramide.

1
6

4
_

R
ID

E
 A

H
E

A
D

1
6

5
_

W
W

W
.G

E
S

.B
IK

E



700
700

700
700

PNEUS_ROAD TUBELESS

ENDURANCE 7TR
Grâce à sa combinaison innovante de NANOSILICE et de 
CARBONE NOIR il offre des performances maximales. Ce 
composé spécial offre une adhérence incroyable et garantit une 
excellente stabilité même à basse pression.

Avec un mélange parfait de résistance au roulement et de 
confort, il est idéal pour les coureurs et ceux qui recherchent 
une conduite confortable mais rapide.

COMTURA PRIMA TR
Le pneu Comtura Prima a été développé à partir d’un tout 
nouveau composé pour la bande de roulement et la carcasse. 
Une faible résistance au roulement et une excellente adhérence 
sur sol mouillé sont les principaux avantages. La protection 
anti-crevaison VECTRAN offre la meilleure protection anti-
crevaisons possible, et elle assure également la stabilité 
dans les virages. Nous avons obtenu le modèle supérieur de 
l’entreprise Tufo grâce aux nano matériaux.

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N315X00
TUBELESS READY 700 x 25 C 220 g 4 - 6.3 bar 375 / 210 10

N315X18

N316X00
TUBELESS READY 700 x 28 C 240 g 3.0 - 5.9 bar 375 / 210 10

N316X18

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N319X00
TUBELESS READY 700 x 28 C 295 g 3.0 - 6.5 bar (45-95 p.s.i.) 315 / 270 10

N319X18

ROAD TUBELESS_PNEUS

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N223X00 TUBELESS READY 700 x 25 C 260 g 5 - 7 bar (75-100 p.s.i.) 375 / 210 10
N223X18
N224X00 TUBELESS READY 700 x 28 C 280 g 4 - 6 bar (60-90 p.s.i.) 375 / 210 10
N224X18
N229X00 TUBELESS READY 700 x 30 C 300g 2.5 - 5.5 bar (30-80 p.s.i.) 375 / 210 10
N229X18

COMTURA 4 TR
Cubierta carretera TUBELESS READY multiuso para el ciclista 
que quiere evitar el uso de cámaras. 

Alta protección a los pinchazos gracias a “VECTRAN” PUNCTURE 
BARRIER bajo la banda de rodadura.

Alto confort y durabilidad que darán satisfacción a los amantes 
del Tubeless.

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

COMTURA PRIMA
TR 32
Le Comtura Prima a été développé à partir d’un tout nouveau 
composé pour la bande de roulement et la carcasse. Une faible 
résistance au roulement et une excellente adhérence sur sol 
mouillé sont les principaux avantages. VECTRAN PUNCTURE 
BARRIER offre non seulement la meilleure protection possible 
contre les crevaisons, mais assure également les virages et la 
stabilité. Nous avons obtenu le modèle haut de gamme de la 
société Tufo grâce aux nanomatériaux de Comtura Prima.

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N318X00 TUBELESS READY 700 x 32 C 265 g 2,5 - 5,5 bar	 210/375	 10
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https://labur.eus/taj4bo53
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/comtura-prima-tr
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/comtura-4-tr
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PNEUS_ROAD STANDARD

COMTURA DUO
Comtura Duo est un pneu haute performance pour la 
compétition avec une excellente résistance aux crevaisons et 
un kilométrage supplémentaire. Soyez performant partout et 
quand vous le souhaitez, en respectant vos attentes les plus 
élevées. La barrière VECTRAN sous la bande de roulement, 
offre la meilleure protection anti-crevaison possible, et assure 
également la stabilité dans les virages.

CALIBRA PLUS
Pneu très léger pour la compétition. Bande de roulement 
centrale lisse avec des côtés rugueux adaptée à la vitesse 
élevée avec d’excellentes propriétés pour les sols humides ou 
secs. Bonne résistance aux crevaisons.

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N323X00
STANDARD 700 x 25 C 225 g 6 - 9 bar (90-130 p.s.i.) 240 / 120 10

N323X18

N324X00
STANDARD 700 x 28 C 250 g 6 - 8 bar (90-115 p.s.i.) 240 / 120 10

N324X18

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N203X00
STANDARD

700 x 25 C 210 g 6 - 9 bar (90-130 p.s.i.) 240 / 120 10

N227X00 700 x 28 C 235 g 6 - 8 bar (90-115 p.s.i.) 240 / 120 10

COMTURA 5 TR
Pneu de route TUBELESS READY polyvalent pour le cycliste qui 
veut éviter l’utilisation de chambres à air.

Développé pour les amateurs de Tubeless à la recherche d’un 
pneu fiable, durable et abordable.

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N225X00 TUBELESS READY 700 x 25 C 260 g 5 - 7 bar (75 - 100 p.s.i.) 375 / 210 10
N225X18
N226X00 TUBELESS READY 700 x 28 C 290 g 4 - 6 bar (60 - 90 p.s.i.) 375 / 210 10
N226X18

HI-COMPOSITE
CARBON
Pourvu d’une couche anti-crevaison et fabriqué en composite 
de carbone.

Il offre une longue durée de vie et réduit la résistance au 
roulement, absorbant très bien les irrégularités de la route. 
Résistance élevée aux crevaisons.

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N206X00 TUBULAR 700 x 23 C 260 g 8 - 12 bar (115-175 p.s.i.) 240 / 120 10

N207X00
TUBULAR 700 x 25 C 300 g 6 - 8 bar (90-115 p.s.i.) 240 / 120 10

N207X18

N228X00 TUBULAR 700 x 28 C 320 g 5 - 8 bar (70-115 p.s.i.) 240 / 120 10

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids
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https://www.manufacturasges.com/es/cubiertas/cubiertas-plegables/comtura-duo
https://www.manufacturasges.com/es/cubiertas/cubiertas-plegables/calibra-plus
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/comtura-5-tr
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/tubulares/hi-composite-carbon
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ROAD TUBULAR_PNEUS

ELITE JET
Boyau ultraléger, de moins de 160 g. Modèle haut de gamme 
conçu pour les épreuves contre-la-montre et les essais sur 
route sur asphalte avec un bon revêtement. Malgré son faible 
poids, il offre une résistance optimale aux crevaisons et au 
kilométrage. Il se distingue également par sa grande capacité à 
résister à la pression de gonflage.

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N216X00 TUBULAR 700 x 20 C <160 g 10 - 15 bar (145-220 p.s.i.) 375 / 210 10

ELITE S3
Boyau ultraléger. Malgré son faible poids, il offre une grande 
résistance aux crevaisons ainsi qu’une grande durabilité.

En plus de la bande de roulement améliorée par rapport à son 
prédécesseur: S3 LITE, dispose d’une nouvelle carcasse très 
résistante (210/375 TPI) et d’une couche de base plus large. Le 
résultat est une grande douceur de roulement.

ROAD TUBULAR_PNEUS

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N210X00 TUBULAR 700 x 23 C <225 g 8 - 15 bar (115–220 p.s.i.) 375 / 210 10

N220X00
TUBULAR 700 x 25 C <265 g 6 - 10 bar (90-145 p.s.i.) 375 / 210 10

N220X18

ELITE RIDE
ELITE RIDE Offre confort, douceur et vitesse élevée avec un 
minimum de vibrations, même dans les conditions les plus 
défavorables. Large bande de roulement couvrant les côtés.

Pourvu d’une couche anti-crevaison au centre de la bande de 
roulement.

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N208X00
TUBULAR

700 x 23 C 250 g 8 - 15 bar (115-220 p.s.i.) 375 / 210 10

N209X00 700 x 25 C 290 g 6 - 10 bar (90-145 p.s.i.) 375 / 210 10
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https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/tubulares/elite-jet
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/tubulares/elite-s3
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/tubulares/elite-ride
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PNEUS_ROAD TUBULAR

S22 SPECIAL
Modèle avec bande de roulement classique, offre une grande 
durabilité et une excellente résistance aux crevaisons. Les 
rainures de la partie centrale de la bande de roulement assurent 
une bonne adhérence. Les côtés rugueux offrent une traction. 
optimale

S33 PRO
Boyau recommandé pour l’entraînement sur tout type de 
terrain.

Conçu pour être utilisé à haute pression, offrant une faible 
résistance au roulement, grand confort et durabilité.

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N213X00 TUBULAR 700 x 21 C 260 g 8 - 12 bar (115-175 p.s.i.) 240 / 120 10

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N204X00
TUBULAR 700 x 21 C 260 g 8 - 12 bar (115-175 p.s.i.) 90 / 60 10

N204X18

N205X00
TUBULAR 700 x 24 C 310 g 6 - 8 bar (90-115 p.s.i.) 90 / 60 30

N205X18

N214X00
TUBULAR CLINCHER

700 x 21 C 335 g 8 - 12 bar (115-175 p.s.i.) 90 / 60 30
N215X00 700 x 24 C 385 g 6 - 8 bar (90-115 p.s.i.) 90 / 60 25

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

ELITE PULSE
Recommandé pour la pratique du Triathlon. Son profil arrondi, 
sa forme aérodynamique et sa conception lisse au centre 
permettent une faible résistance au roulement, et une 
excellente adhérence sur sol sec ou humide.

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

TRIATHLON TUBULAR_PNEUS

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N211X00 TUBULAR 700 x 22 C 230 g 8 - 15 bar (115-220 p.s.i.) 375 / 210 10
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https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/tubulares/s33-pro
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/tubulares/elite-pulse
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PNEUS_XC TUBELESS

XC11 TR SG
Pneu TUBELESS READY pour une utilisation en MTB, Cross-
Country et Marathon.

Grâce à la protection VECTRAN PUNCTURE BARRIER, ce pneu 
présente d’excellentes performances anti-crevaison sur la 
bande de roulement et les flancs.

Le cramponnage permet une faible résistance au roulement et 
une bonne adhérence

XC12 TR SG
TUBELESS READY développé pour Cross-Country et Marathon.

Grâce à la protection VECTRAN PUNCTURE BARRIER, ce pneu 
offre une excellente protection anti-crevaison sous la bande de 
roulement et les flancs.

Conception adaptée à la conduite à grande vitesse avec une 
excellente adhérence, excepté dans des conditions de boue 
extrêmes. Pneu idéal pour les terrains accidentés.

Pneu idéal pour le cross-country.

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N410X00
TUBELESS READY 29” x 2.35 650 g 2 - 3.5 bar (30-50 p.s.i.) 375 / 210 6

N410X18

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N411X18
TUBELESS READY

29” x 2.35 700 g 2 - 3.5 bar (30-50 p.s.i.) 375 / 210 6

N417X00 29’’ x 2.35 650 g 2 - 3.5 bar (30-50 p.s.i.) 375 / 210 6

Contrôle dans les virages

Vitesse de roulement

Durabilité

Protection

Confort

Poids

Contrôle dans les virages

Vitesse de roulement

Durabilité

Protection

Confort

Poids

XC13 TR SG
Pneu MTB TUBELESS READY conçu pour Cross-Country et 
Marathon.

Grâce à la protection VECTRAN PUNCTURE BARRIER, le pneu 
présente une protection anti-crevaison en particulier dans la 
zone la plus vulnérable: les flancs.

Sa conception permet une faible résistance au roulement et 
une bonne adhérence.

Pneu rapide et confortable, adapté aux terrains secs et peu 
escarpés.

XC14 TR SG
Pneu MTB TUBELESS READY développé pour les courses de 
XC avec des conditions de terrain mixtes. Grâce à la protection 
VECTRAN PUNCTURE BARRIER, ce pneu offre une excellente 
protection anti-crevaison sous la bande de roulement et les 
flancs.

Sa bande de roulement en forme de flèche offre une adhérence 
exceptionnelle et des virages rapides. Même les racines et les 
pierres mouillées ne vous causeront pas de dégâts. Un pneu qui 
a fait ses preuves en Coupe du monde.

XC TUBELESS_PNEUS

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N412X00 TUBELESS READY 29” x 2.35 700 g 2 - 3.5 bar (30-50 p.s.i.) 375 / 210 6

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N414X00
TUBELESS READY 29” x 2.35 650 g 2 - 3.5 bar (30-50 p.s.i.) 375 / 210 6

N414X18

Contrôle dans les virages

Vitesse de roulement

Durabilité

Protection

Confort

Poids
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https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/xc12-tr
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/xc11-tr
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/xc-14-tr
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/xc13-tr


700

700
29”

700

PNEUS_GRAVEL TUBELESS

GRAVEL
THUNDERO TR HD
Le motif fin de la bande de roulement avec des crampons latéraux 
spéciaux permet une conduite légère et des virages sûrs. Poids 
extrêmement faible, indice TPI élevé, bonne résistance aux 
crevaisons.

GRAVEL
THUNDERO TR
Le pneu Thundero peut tout faire. La bande de roulement est 
composée de crampons assemblés permettant une conduite 
rapide et fluide grâce à ses trois rangées dentelées sur la 
bande de roulement extérieure, qui adhèrent à n’importe 
quelle surface. Offre une excellente adhérence sur les surfaces 
non pavées et effectue des virages en douceur. La bande de 
roulement large et la couche flexible résistante de Jubena le 
protègent des dommages. La couche anti-crevaison minimise 
le risque de crevaisons et contribue à une plus grande fiabilité. 
La construction de la carcasse avec un TPI élevé, associée à 
la composition souple de la zone de roulement, assouplit les 
surfaces et empêche le pneu de rebondir. Le Thundero est 
conçu pour une longue durée de vie et garantit un kilométrage 
important.

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N321X00
TUBELESS

700 x 40 C 460 g 2 - 5 bar (30-50 p.s.i.) 255 / 130 6

N322X18 700 x 48 C 500 g 1.4 - 3.2 bar (20-45 p.s.i.) 255 / 130 6

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N310X00
TUBELESS READY 700 x 40 C (40-622) 440 g 2 - 5 bar (30-70 p.s.i.) 375 / 210 6

N310X18
N313X00

TUBELESS READY 700 x 44 C  (44-622) 450 g 1.7 - 4 bar (24.7-58 p.s.i.) 375 / 210 6
N313X18
N320X00

TUBELESS READY 700 x 48 C (48-622) 470 g 1.4 - 3.2 bar (20-45 p.s.i.) 375 / 210 6
N320X18

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

XC14 TR E25 / E-BIKES
Le pneu XC14 E25 renforcé est conçu pour offrir une résistance 
et une durabilité accrues. Avec une carcasse et une bande de 
roulement renforcées par rapport à la version standard, il 
garantit une haute résistance aux charges plus lourdes sur la 
roue. Sa bande de roulement améliorée empêche les déchirures 
même lorsque le couple moteur est plus élevé, assurant ainsi 
des performances optimales dans des conditions extrêmes.

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N419X00
TUBELESS READY 29” x 2.35 750 g 2 - 3.5 bar (30-50 p.s.i.) 375 / 210 6

N419X18

Entraînement

Compétition

Durabilité

Protection

Confort

Poids

PNEUS_XC TUBELESS

GRAVEL
SWAMPERO TR
Le motif de la bande de roulement en forme de flèche, avec des 
crampons centraux superposés, assure un roulement rapide, une 
adhérence exceptionnelle et des propriétés autonettoyantes. 
La bande de roulement large et la couche flexible durable de 
Jubena qui recouvre les flancs protègent le pneu des dommages 
causés par les pierres. Une couche anti-crevaison sous la bande 
de roulement minimise le risque de crevaisons et contribue à la 
fiabilité générale du pneu. La construction de la carcasse à TPI 
élevé, associée au composé souple de la bande de roulement, 
assouplit toutes les surfaces et empêche le pneu de rebondir 
sur des surfaces inégales. Le pneu Swampero est également 
conçu pour être durable et assure un kilométrage élevé.

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N312X00
TUBELESS READY 700 x 40 C (40-622) 430 g 2 - 5 bar (30-70 p.s.i.) 375 / 210 6

N312X18

N418X00
TUBELESS READY 700 x 44 C (44-622) 450 g 1.7 - 4 bar (24.7-58 p.s.i.) 375 / 210 6

N418X18
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https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/gravel-thundero-tr
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/gravel-thundero-tr-hd
https://labur.eus/xplbdxq5
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/gravel-swampero-tr


700

700

700

700

GRAVEL
SPEEDERO TR
Le pneu Speedero vous offre une accélération inconditionnelle 
et une facilité de conduite avec une grande adhérence et une 
sécurité dans les virages. La bande de roulement large et la 
couche flexible résistante Jubena qui recouvre les bords ou 
les flancs du pneu le protègent des dommages causés par les 
pierres. Une couche anti-crevaison sous la bande minimise le 
risque de crevaisons et contribue à la fiabilité générale du pneu. 
La construction de la carcasse avec un TPI élevé, associée à 
la composition souple de la zone de roulement, assouplit les 
surfaces et empêche le pneu de rebondir, y compris sur les 
surfaces irrégulières. Le Speedero est conçu pour une longue 
durée de vie et garantit un kilométrage important.

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N311X00
TUBELESS READY 700 x 40 C (40-622) 440 g 2 - 5 bar (30-70 p.s.i.) 375 / 210 6

N311X18

N314X00
TUBELESS READY 700 x 44 C (44-622) 450 g 1.7 - 4 bar (24.7-58 p.s.i.) 375 / 210 6

N314X18

GRAVEL TUBELESS_PNEUS PNEUS_CX TUBULAR

CUBUS 33 SG
Les modèles CUBUS 33SG / FLEXUS CUBUS 33 SG sont adaptés 
à toutes les conditions, y compris les terrains de cyclo-cross les 
plus complexes.

Malgré ses crampons profonds, sa résistance au roulement est 
faible. Il convient également à une utilisation sur des terrains 
secs et durs.

Le composé avec lequel il est fabriqué augmente l’absorption 
des chocs.

CUBUS FLEXUS CUBUS

PRIMUS 33 SG
PRIMUS 33 SG ET FLEXUS PRIMUS 33 SG sont les boyaux 
optimaux pour toutes les utilisations, excepté en cas de boue 
excessive.

Bande de roulement autonettoyante qui garantit une excellente 
traction.

Les crampons latéraux offrent une adhérence optimale. Le 
composé souple de la bande de roulement augmente l’absorption 
des chocs.

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N300X00 CUBUS 33 SG TUBULAR 700 x 33 C 400 g max. 4.5 bar (65 p.s.i.) 90 / 60 5

N301X00 FLEXUS CUBUS 33 SG TUBULAR 700 x 33 C 350 g max. 3 bar (45 p.s.i.) 315 / 210 5

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N302X00 PRIMUS 33 SG TUBULAR 700 x 33 C 400 g max. 4.5 bar (65 p.s.i.) 90 / 60 5

N303X00 FLEXUS PRIMUS 33 SG TUBULAR 700 x 33 C 350 g max. 3 bar (45 p.s.i.) 315 / 210 5

DRY PLUS
Le motif fin de la bande de roulement avec des crampons 
latéraux spéciaux permet une conduite légère et des virages 
sûrs. Le composé de bande de roulement souple spécialement 
formulé améliore l’absorption des chocs du pneu. Poids 
extrêmement faible, indice TPI élevé, bonne résistance aux 
crevaisons.

DIMENSIONS POIDS PRESSION TPI U. / BOÎTE

N304X00 DRY PLUS TUBULAR 700 x 32 C 370 g max. 4.5 bar (65 p.s.i.) 90 / 60 5

N305X00 FLEXUS DRY PLUS TUBULAR 700 x 32 C 340 g max. 4.5 bar (65 p.s.i.) 3315 / 210 5

CX TUBULAR_PNEUS
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https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cubiertas-tubeless-ready/gravel-speedero-tr
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/tubulares/cubus-33-sg
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/tubulares/cubus-33-sg
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/tubulares/dry-plus


19 mm N900X00

22 mm N900X10
N908X00 N909X00

50 ml N912X00 50 ml N913X00 50 ml N910X00

220 ml N911X00

ACCESSOIRES

ROUTE

Boîte TUFO / 100 U. x boîte

BANDE ADHÉSIVE POUR BOYAU

3 couches superposées de ruban adhésif à 
surface active assurent une transition parfaite 
entre la jante et le profil du boyau.

Fine couche transparente pour une adhérence 
parfaite sur les jantes en carbone et en 
aluminium.

Nous avons développé un ruban adhésif 2 faces spécial 
pour une utilisation sur nos boyaux sur des jantes en 
carbone et en aluminium.

Ce ruban est très différent de tous les autres rubans similaires disponibles sur le marché. Il n’a jamais été aussi facile et 
aussi rapide de monter un boyau. N’exige pas de temps de séchage et la surface collée facilite une parfaite adhérence 
du boyau à la jante après quelques mètres de course. Ne salie pas les pneus, les boyaux ou les mains et ne dégage pas 
de fumées nocives. Le retrait de la languette de protection rouge permet de centrer très facilement le boyau.

Largu. Jante
19-22 mm.

Largu.
19  mm.

Largu. Jante
22-26 mm.

Largu.
22  mm.

ACCESSOIRES

•	 Convient aux jantes à profil haut. Facilite le gonflage et le 
dégonflage.

•	 Doté d’un joint qui empêche l’auto-dégonflage.

PROLONGATEURS DE VALVE

LIQUIDES PRÉVENTIFS

Noyau-tubeless
Réparateur

Boyau
Préventif

Tubeless Ready
Préventif

OBUS
DÉMONTABLE
Pack 20 U. x boîte

Sac plastique 

OUTIL POUR 
VALVE
Valable pour les prolongateurs de valves et 
pour les obus.

21 mm N905X00

Aluminium28 mm N906X00

31 mm N907X00
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https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/cintas-tubeless-tubular/cinta-adhesiva-tubular-carretera
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/reparacion-pinchazos/sellante-reparador-tubular-tubeless
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/valvulas-alargadores/alargadores-valvula
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/reparacion-pinchazos/sellante-preventivo-tubular
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/reparacion-pinchazos/sellante-preventivo-tubeless-ready
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/valvulas-alargadores/obus
https://www.manufacturasges.com/es/camarascubiertas/valvulas-alargadores/herramienta-valvula

